PVI-3.0-TL-OUTD
PVI-3.6-TL-OUTD
PVI-4.2-TL-OUTD

CARATTERISTICHE GENERALI
MODELLI DA ESTERNO

Linverter residenziale piu utilizzato con dimensioni ideali per
un'abitazione familiare di media grandezza. Questa serie di inverter di
stringa monofase ¢ il miglior complemento della maggior parte delle
installazioni su tetto, consentendo ai proprietari di ottenere la migliore
raccolta di energia in base alla grandezza dell'abitazione. Questo inverter
da esterno & composto da un'unita completamente sigillata per resistere
alle condizioni ambientali pit estreme., -

Uno dei vantaggi principali della serie di inverter monofase Uno & la _{//////////M/

doppia sezione dingresso per processare due differenti stringhe con Qe L
algoritmi MPPT indipendenti, utile in modo spediale per installazioni su
tetti che richiedono due orientamenti diversi (est e ovest). Lalgoritmo
MPPT ad alta velocita consente uninseguimento della potenza in tempo
reale ed una migliore raccolta dell'energia.

La topologia senza trasformatore consente un'elevata efficienza, fino al
96.8%. L'ampio intervallo di tensione in ingresso rende linverter adatto
agliimpianti a bassa potenza con stringhe di dimensioni ridotte.

Ciascun Inverter (nella versione europea) & programmato con specifici standard di rete che possono

essere installati direttamente sul campo

* Doppia sezione di ingresso con inseguimento MPP indipendente, consente una ottimale raccolta dell'e-
nergia anche nel caso di stringhe orientate in direzioni diverse

* Ampio intervallo ditensione iningresso

s Algoritmo di MPPT veloce e preciso per l'inseguimento della potenza in tempo reale e per una migliore
raccolta di energia

e Curve di efficienza piatte garantiscono un elevato rendimento a tutti i livelli di erogazione assicurando
una prestazione costante e stabile nell'intero intervallo di tensione in ingresso e di potenza in uscita

* Costruzione da esterno per uso in qualsiasi condizione ambientale

® Sezionatore DC integrato in conformita agli standard internazionali (Versione -S)

Interfaccia di comunicazione RS-485 (per connessione con computer portatili o datalogger)

Compatibile con PVI-RADIOMODULE per la comunicazione wireless con AURORA PVI-DESKTOP
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DIAGRAMMA A BLOCCHI - PVI-3.0/3.6/4.2-TL-OUTD
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PARAMETRI

PVI-3.0-TL-OUTD

PVI-3.6-TL-OUTD PVI-4.2-TL-OUTD

Ingresse

MassimaTensione AssolutaDCin Ingresso (Vi)

Tensione di Attivazione DC di Ingresso (V..

Intervallo Operativo di Tensione DCin Ingresso (Vamie: Vool
Potenza Nominale DC di Ingresso (P,,)

Numero di MPPT Indipendenti

Potenza Massima DCdi Ingresso per ogni MPPT (Puprina)
Intervallo di Tensione DC con Configurazione di MPPT in
Parallelo a P,

Limitazion e di Potenza DC con Configurazione di MPPTin
Parallelo

Limitazione diPotenza DC per ogni MPPT con Configurazienedi
MPPT Indipendentia P, esempio di massimo sbilanciamento

Massima Corrente DCin Ingresso (lsamas)/per ogni MPPT (luprimas)
Massima Corrente di Cortocircuito di Ingresso per ogni MPPT
Numero di Coppie di Collegamento DCin Ingresso per ogni
MPPT

Tipo di Connessione DC

Protezioni diIngresso

Protezione da Inversione di Polarita

Protezioneda SovratensionediIngresso perogni MPPT -Varistore
Controllo di Isolamento

Caratteristiche Sezionatore DCper ogni MPPT

(Versione con sezionatore DC)

Uscita

Tipo di Connessione AC alla Rete

Potenza Nominale AC di Uscita (P @cosg=1)

Potenza Massima AC di Uscita (P,.,... @cosp=1)

Potenza Apparente Massima (Spa)

Tensione Nominale AC di Uscita (V..,)

Intervallo di Tension e AC di Uscita

Massima Corrente AC di Uscita (lucma)

Contributo alla corrente di corto circuito

Frequenza Nominale di Uscita (f,)

Intervallo di Frequ enza di Uscita {f . f )

Fattore diPotenza Nominale e intervallo di aggiustabilita
Distorsione Arm onica Totale di Corrente

Tipo di Connessioni AC

Protezioni di Uscita

Protezione Anti-Islanding

Massima Protezione da Sovracorrente AC

Protezione da Sovratensione di Uscita- Varistore
PrestazioniOperative

Efficienza Massima { )

Efficienza Pesata (EURO/CEC)

Soglia di Alimentazione della Potenza

Consumo in Stand-by

Comunicazione

Menitorag gio Locale Cablato

Monitorag gio Remoto

Monitorag gio Locale Wireless

Interfaccia Utente

Ambientali

Temperatura Ambiente

UmiditaRelativa

Emissioni Acustiche

Massima Altitudine Operativa senza Derating
Fisici

Grado di Protezione Ambientale
Sistema di Raffreddamanto
Dimensioni (Hx LxP)

Peso

Sistema di Montaggio

Sicurezza

Livello di Isolamento
Certificazioni

Norme EMC e di Sicurezza

Norme di Connessione alla Rete

Modelli Disponibili
Standard
Con Sezionatore DC

600V
200V (adj. 120..350V)
0.7 %V, 580V

3120W 3750W A375W
2
2000W 3000W 3000W
160530V 120530V 140,530V
Derating da MAX a Zero [530V=Vipn=580V]
2000W [200V <Ny pp=530V] A000W 190VaNypm=530V] I000W [190V=Vypm=530V]
altro canale; Py -2000W altro canale: Py -3 000 altro canale: Py -3 000W
[112V eV, =5 30V ] [0V =V =530V] [90V=Wyprr=530V]
200A/10.0A 320A/160A 320A/160A
125 A 200A 2004
1 1 2 per MPPT1 e 1 per MPPT2
Connettore PV Tool Free Wi/ MC4
Si, da sorgente imitata in corrente
2
Inaccordo alla normativa locale

25 Afa00v

Monofase
3000W 3600w L200W

2300w W 4000w 1@ Aa00w =
3330VA 4500 VA AaT70VA
230V

180..264VW
145 A 17.2A% 2004
1604 1904 2204

50Hz /60Hz
47.53Hz/57.. B3HZ™
> 0995, adj. £0.9 conP,=3.0 kW > 0995, adj. £0.9 conP,.,=36 kW
<35%
Morsettiera a vite

> 089, ad). £ 09 conP,..=4.2 kW

In accorde alla normativa locale
1904
2{L-N/L-PE)

1604 2204

96.8%
96,000 /-
10.0W
< 8.0W

PVI-USE-RS 232485 (opz.], PVI-DESKTOP (opz.)
PVI-AECG-EVO (opz.), AURORA LOGGER (epz.)
PVI-DESKTGP (opz.) con PVI-RADIOMODULE (opz.)
Display LCD con 16 caratterix 2 linee

-25..460°C ~13..140°F
con derating sopra S0°C/122°F

-25,.4+60°C 13, 140°F
con derating sopra 55°C/131°F
0..100 % con condensa
<SOdBA) @ Tm
2000 m /6560 ft

-25,460°C /- 13..140°F
con derating sopra S0°C/122°F

IP &5
Maturale
B18mm x 325mm x 222mm /2437 128"« 87"
175 kg / 385 b
Staffe da parete

Senzatrasfarmatore
CE
EM6E2109-1, EN62108-2,
AS/NZS3IN00, AS/NZS 60950,
EN&1000-6-1, ENG1000-6-3,
EMB1000-3-11, EN&1000-3-12
CHO-21,VDEO126-1-1,
YOE-AR-M4105, 553/1,G39/2, EN
50438 (non per tutte e varianti
nazionali) RO1699, AS4777,
C10/11, IRC 61727, ABMTINBR 16149

EME2109-1, ENG2 1092,
AS/NZS3100, AS/NZS 609510,
EM&1000-6-1, ENG1000-6-3,
ENG1000-3-2, EN&1000-3-3
CEI0-21,VDEOT256-1-1,
VDE-AR-M 4105, GE3/1,EN 50438
inon per tutte le varianti nazionali),
RO6%99, ASA777, 10/, IEC
61727 ABNT MBR 16149

EMG2 109-1, ENB210%-2,
AS/NZS3100, AS/MZS 609510,
EN&1000-6-1, ENG1000-6-3,
ENG1000-3-11, ENB1000-3-12

CHO-21,VDEOT125-1-1,
VDE-AR-M 4105, G59/2,EN 50438
{non per tutte le varianti nazionali),
RD1699, AS 4777, 1011, IEC
61727, ABNT MBR 16149

PVI-3.0-TL-OUTD
PVI-3.0-TL-0OUTD-5

PVI-3.6-TL-OUTD
PVI-3 & TL-0OUTD-5

PVI-4.2-TL-OUTD
P-4 2-TL-OUTD-5

I Lintervalks ditensione di uscita pu & variare in funzicne de lla normadi connessions alla e valida nel Pazse di installazione
2 Perimpostazions UK GE3 1, massima corrente di uscita limitata a 164 e massima potenzadi uscita di 368kW0W.

3 Lintervalle di frequenzadi vsita puévariare in funzione dellanormadi connes sione alla ete valida nel Pazse di installazione
4. Limitata a 3000°%W per laGemania

5 Limitata a 3600 per laGemania

. Limitata a4 00% per laGemania
Nota. Lecarattaristiche non specificat:

te tenel te datashest non sono incluse nal prodotto







